
 Nike Bourgeois

	  EXTERIOR - BORDER-RANGE

	  KENMERKEN							       TOEPASSINGEN

- oneindig veel combinatiemogelijkheden
- lange levensduur
- niet tijdsgebonden
- vuilwerend
- geen afbrokkeling of barstvorming
- BENOR GEKEURD

De border-range is gemaakt van hoogwaardig, sterk gewapend beton, gedeeltelijk ommanteld met inox of cortenstaal. De duurzame 
prefabproducten kunnen uitermate goed gecombineerd worden met andere natuurlijke materialen, zoals steen, hout of planten.  
 
3 verschillende ontwerpen zorgen voor immens veel toepassingsmogelijkheden, alle verkrijgbaar in verschillende hoogtes en diktes. B2- en  
B3-range zijn verkrijgbaar met gelaste eindstukken. De border-range van Betinoc is de vernieuwing, een design afboording / omlijning die in  
alle omstandigheden zorgt voor een afgewerkt en verzorgd uitzicht.

- voetpaden
- tuinpaden
- parkings
- bloembakken
- pleinen
- terrassen
- tuintrappen
- ...
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TYPE B1 

INlEG BORDER 
zelfde hoogte als tegels of blokken

B2

BORDER 
met de zijkanten even hoog 
ommanteld als breedte bovenvlak

B3
MUlTI-fUNCTIONElE BORDER 
met ommanteling nl. 1 zijkant even hoog als 
breedte bovenvlak, andere kant even hoog 
als de hoogte van de border

HOOGTE 6, 8, 10 cm 20, 30 cm 20, 30 / 40, 50 cm

BREEDTE 5,5 cm, 11 cm 5,5 cm, 11 cm 5,5 cm, 5,5 / 11 cm, 11 cm

lENGTE 150 cm 150 cm 150 cm

INOX AISI 304 CORTEN INOX AISI 304 CORTEN INOX AISI 304 CORTEN

SQUARE

HILL

TOP

  DIMENSIES

  REfERENTIES

* (Andere afmetingen, uitvoeringen op aanvraag)

INOX AISI 304 Bevat 18 à 20 % chroom en 8 à 10,5 % nikkel.  
 Hierdoor heeft aisi 304 een hoge corrosieweerstand en is dan ook de meest toegepaste soort.

INOX AISI 316 Bevat naast chroom en nikkel 2 à 3 % molybdeen en is gestabiliseerd door titaan.  
 Hierdoor heeft aisi 316 een betere corrosiebestendigheid in continue zout- of chlooromgevingen.

CORTENSTAAl Is een metaallegering, bestaande uit ijzer met de toevoegingen: koper, fosfor, silicium, nikkel en chroom.
 De sterkte is vergelijkbaar met die van andere gelegeerde staalsoorten. 
 De roestkleurige oxidehuid schermt het dieperliggende materiaal af van zuurstof, waardoor iedere oxidatie nagenoeg nihil wordt.

OP AANVRAAG


